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La Planta Tohatsu es la que más unidades de motores fuera de 
borda produce en el mundo entero.

Las partes del kit de mantenimiento, están incluidas d entro de la caja del motor.
* Esta foto de ejemplo corresponde al MX40/50D3
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Llega más lejos, más rápido y con menos consumo 
de combustible CON MÁS FUERZA, Y DURABILIDAD.

Diseñado para trabajar

TABLA DE HELICESTABLA DE HELICES
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Fuera De Borda

Fuera De Borda



EspecificaciónesEspecificaciónes
Modelo MX50 MX40 MX30 MX25 MX18 MX15 M70CX PRO
PS entregado MAXIMA POTENCIA 50 ps (36,8 kw) 40 ps (29,4 kw) 30 ps (22,1 kw) 25 ps (18,4 kw) 18 ps (13,2 kw) 15 ps (11 kw) 70 ps (51,5 kw)

Rango Máximo RPM 5000 - 5800 rpm 5000 - 5800 rpm 5150 - 5850 rpm 5000 - 6000 rpm 5200 - 5800 rpm 4500 - 5500 rpm 5150 - 5850 rpm

N°de Cilindros 3 3 2 2 2 2 3

Pistón y Carrera 68 x 64 mm 68 x 64 mm 68 x 59 mm 68 x 59 mm 60 x 52 mm 60 x 52 mm 74 x 72,7 mm

Desplazamiento 697 cm3 697 cm3 429 cm3 429 cm3 294 cm3 294 cm3 938 cm3

Sistema de Lubrication del Motor   Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado

Sistema de Arranque Eléctrico o manual Eléctrico o manual Manual Manual Manual Manual Manual

Bujía NGK B8HS-10 NGK B8HS-10 NGK B7HS-10 NGK B7HS-10 BP7HS-10 BP7HS-10 NGK B8HS-10

Alternador Potencia de 12V, 130W 11A 12V, 130W, 11A 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 130W 11ASalido
Capacidad del Tanque de 25 L 25 L 25 L 25 L 25 L 25 L 25 L 
Combustible
Relación de Transmisión  2,08 (13:27) 2,08 (13:27) 1,92  (12:23) 1,92  (12:23) 1,85  (13:24) 1,92  (12:23) 2,33  (12:28)

Peso  S:72 L:73,5 EFL:78,5 LL:74,5 UL:75 kg S:51 L:52,5 UL:54 kg S:41 L:42 UL:43 kg S:41 L:42 kg L:105,5 UL:108 kg

Altura de Transmisión S: 403 L:530 LL:605 UL:657 mm S: 435 L:562 UL:689 mm S: 435 L:562 UL:689 mm S: 435 L:530 mm L:517 UL:644 mm

Capacidad de carga

Relación de caja de cambios

La capacidad de carga se incrementa en un 10%

1,7Km/L

1030kg1030kg

1 MES

818,1L

TOHATSU

VE A PESCAR A 30 KM DE DISTANCIA A TU PUNTO DE PESCA
(ir a pescar a 30 kms de distancia)

1 MES

1058,7L 

MARCA:Y

240,6L/1 AL MES
DE AHORRO EN
COMBUSTIBLE

UP
100kg

Hemos intriducido una nueva relación de caja de cambios (13:27/2,08) para lograr una mejora en el torque en baja y una
mayor velocidad final. Logra un desempeño excepcional en codiciones de carga pesada.

Sistema de alerta de sobrecalentamiento

Tohatsu EverRun ha sido diseñado y construido para el ambiente de trabajo más duro. Nosotros, como Tohatsu Corporation realizamos en terreno pruebas de nuestros prototipos en los ambiientes 
más severos. Los resultados de nuestras pruebas nos proveen mucha información para el desarrollo de nuevos desafíos. Ahora, nos enorgullece presentarles Tohatsu "EverRun".

23% MÁS ECONÓMICO
EN CONSUMO DE
COMBUSTIBLE QUE LA
MARCA:Y 40HP

2,2Km/L

Nota: Los resultados anteriores fueron obtenidos por el Departamento de Ingeniería de Tohatsu en Julio del 2011, 
en un bote de pesca de 21”de fibra de vidrio a una misma velocidad de navegación (35 km/h) 

Las especificaciónes y descripciónes están sujetos al cambio sin previo aviso.
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Mejor acelareación en condiciones de carga pesada
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1,06 km/hora más rápido en condiciones de carga pesada
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MARCA:Y
40HP

MÁS LEJOS, MÁS EFICIENTE

Consumo de combustible (km/L) 
COMPARASION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

930kg930kg

La velocidad del motor se reducirá 
automáticamente a aproximadamente 
3500rpm cuando la temperatura del 
motor sea muy alta. 
* Solo para MX40/50D3

Placa Anticavitación
A la placa se le ha incrementado su 
espesor para hacerla mas resistente 
ante golpes contra objetos sumergidos 
evitando que se doble o trice.
* Solo para el MX40/50D3

Placa anti salpicadura
La placa anti salpicadura 
mantiene alejada el agua de la 
zona media y de la cabeza de 
fuerza del motor.

Manilla de levante y Placa de toma de aire

Se ha incluido un nuevo diseño para 
la manilla de levante para impedir el 
ingreso de agua a través de la Toma 
de Aire.
* Solo para MX15/18E2, MX40/50D3

Nota:  Condiciones: Bote de madera de 5,8metros, carga 873kgs

Manilla de transporte
Se ha agregado un agarre a la 
manilla de transporte. Esta tambien 
cubre y protege los cables del 
acelerador. 
* Solo para  el MX40/50D3

Contenedor del eje de la helice
Se ha agregado 2 retenes de aceite  
para incrementar la estanqueidad  
de la caja de cambios. Se ha  
incluido un cortador de hilos de 
pesca para proteger los sellos del eje 
de la hélice.
* Solo para el MX40/50D3

MX50D2
MX50D3

MX50D2
MX50D3

MejorasAVANZADA DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD



EspecificaciónesEspecificaciónes
Modelo MX50 MX40 MX30 MX25 MX18 MX15 M70CX PRO
PS entregado MAXIMA POTENCIA 50 ps (36,8 kw) 40 ps (29,4 kw) 30 ps (22,1 kw) 25 ps (18,4 kw) 18 ps (13,2 kw) 15 ps (11 kw) 70 ps (51,5 kw)

Rango Máximo RPM 5000 - 5800 rpm 5000 - 5800 rpm 5150 - 5850 rpm 5000 - 6000 rpm 5200 - 5800 rpm 4500 - 5500 rpm 5150 - 5850 rpm

N°de Cilindros 3 3 2 2 2 2 3

Pistón y Carrera 68 x 64 mm 68 x 64 mm 68 x 59 mm 68 x 59 mm 60 x 52 mm 60 x 52 mm 74 x 72,7 mm

Desplazamiento 697 cm3 697 cm3 429 cm3 429 cm3 294 cm3 294 cm3 938 cm3

Sistema de Lubrication del Motor   Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado Combustible premezclado

Sistema de Arranque Eléctrico o manual Eléctrico o manual Manual Manual Manual Manual Manual

Bujía NGK B8HS-10 NGK B8HS-10 NGK B7HS-10 NGK B7HS-10 BP7HS-10 BP7HS-10 NGK B8HS-10

Alternador Potencia de 12V, 130W 11A 12V, 130W, 11A 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 80W, 7A (Opcional) 12V, 130W 11ASalido
Capacidad del Tanque de 25 L 25 L 25 L 25 L 25 L 25 L 25 L 
Combustible
Relación de Transmisión  2,08 (13:27) 2,08 (13:27) 1,92  (12:23) 1,92  (12:23) 1,85  (13:24) 1,92  (12:23) 2,33  (12:28)

Peso  S:72 L:73,5 EFL:78,5 LL:74,5 UL:75 kg S:51 L:52,5 UL:54 kg S:41 L:42 UL:43 kg S:41 L:42 kg L:105,5 UL:108 kg

Altura de Transmisión S: 403 L:530 LL:605 UL:657 mm S: 435 L:562 UL:689 mm S: 435 L:562 UL:689 mm S: 435 L:530 mm L:517 UL:644 mm

Capacidad de carga

Relación de caja de cambios

La capacidad de carga se incrementa en un 10%

1,7Km/L

1030kg1030kg

1 MES

818,1L

TOHATSU

VE A PESCAR A 30 KM DE DISTANCIA A TU PUNTO DE PESCA
(ir a pescar a 30 kms de distancia)

1 MES

1058,7L 

MARCA:Y

240,6L/1 AL MES
DE AHORRO EN
COMBUSTIBLE

UP
100kg

Hemos intriducido una nueva relación de caja de cambios (13:27/2,08) para lograr una mejora en el torque en baja y una
mayor velocidad final. Logra un desempeño excepcional en codiciones de carga pesada.

Sistema de alerta de sobrecalentamiento

Tohatsu EverRun ha sido diseñado y construido para el ambiente de trabajo más duro. Nosotros, como Tohatsu Corporation realizamos en terreno pruebas de nuestros prototipos en los ambiientes 
más severos. Los resultados de nuestras pruebas nos proveen mucha información para el desarrollo de nuevos desafíos. Ahora, nos enorgullece presentarles Tohatsu "EverRun".

23% MÁS ECONÓMICO
EN CONSUMO DE
COMBUSTIBLE QUE LA
MARCA:Y 40HP

2,2Km/L

Nota: Los resultados anteriores fueron obtenidos por el Departamento de Ingeniería de Tohatsu en Julio del 2011, 
en un bote de pesca de 21”de fibra de vidrio a una misma velocidad de navegación (35 km/h) 

Las especificaciónes y descripciónes están sujetos al cambio sin previo aviso.
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MX50D2
MX50D3

Mejor acelareación en condiciones de carga pesada

5 10 15 20 250

1,06 km/hora más rápido en condiciones de carga pesada

45,5 46 46,5 4745

Tohatsu
EverRun

MX50

MX50D2 MX50D3

MARCA:Y
40HP

MÁS LEJOS, MÁS EFICIENTE

Consumo de combustible (km/L) 
COMPARASION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

930kg930kg

La velocidad del motor se reducirá 
automáticamente a aproximadamente 
3500rpm cuando la temperatura del 
motor sea muy alta. 
* Solo para MX40/50D3

Placa Anticavitación
A la placa se le ha incrementado su 
espesor para hacerla mas resistente 
ante golpes contra objetos sumergidos 
evitando que se doble o trice.
* Solo para el MX40/50D3

Placa anti salpicadura
La placa anti salpicadura 
mantiene alejada el agua de la 
zona media y de la cabeza de 
fuerza del motor.

Manilla de levante y Placa de toma de aire

Se ha incluido un nuevo diseño para 
la manilla de levante para impedir el 
ingreso de agua a través de la Toma 
de Aire.
* Solo para MX15/18E2, MX40/50D3

Nota:  Condiciones: Bote de madera de 5,8metros, carga 873kgs

Manilla de transporte
Se ha agregado un agarre a la 
manilla de transporte. Esta tambien 
cubre y protege los cables del 
acelerador. 
* Solo para  el MX40/50D3

Contenedor del eje de la helice
Se ha agregado 2 retenes de aceite  
para incrementar la estanqueidad  
de la caja de cambios. Se ha  
incluido un cortador de hilos de 
pesca para proteger los sellos del eje 
de la hélice.
* Solo para el MX40/50D3
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MX50D2
MX50D3

MejorasAVANZADA DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD
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La Planta Tohatsu es la que más unidades de motores fuera de 
borda produce en el mundo entero.

Las partes del kit de mantenimiento, están incluidas d entro de la caja del motor.
* Esta foto de ejemplo corresponde al MX40/50D3
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